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El CD queacompañaa estelibro contieneunacolecciónde algunasde mis Notas
de Aplicación escritaspara Cika Electrónica, representanteen la Argentina de
RabbitSemiconductor.En lasmismaspodráencontrarinformaciónsobreconexióny
utilizacióndedisplaysalfanuméricosy gráficos,touchscreenresistivos,creaciónde
bibliotecasde funciones,usoy personalizaciónde algunasbibliotecasde funciones
deRabbit,y demáscosasrelacionadasconel soportequeun distribuidordebedara
susclientes. Si biena lo largodel libro sehaevitadoincurrir enfrasestendenciosas
que inciten compulsivamenteal lector a adquirir el producto,estono es asíen las
Notas de Aplicación, las cuales tienen esa finalidad por definición...

No obstante,haremosuna someradescripciónde cadauna, de modo de poder
accedermásrápidamentea aquellascuestionesde interés,sin bucearpor todaslas
notas.

CAN-001: Describebrevementelas formas posiblesde conexión de un display
alfanuméricoa Rabbit.Dadoquedisponemostantode los I/O comodel
bus, se analizan ambas posibilidades.

CAN-002: Desarrolla la conexión de un display alfanumérico mediante I/O
CAN-003: Desarrollala conexiónde un display gráfico de 128x64 basadoen el

controlador HD61202,  mediante I/O.
CAN-004: Agregaa la CAN-003 un web servery forma una“pizarra remota”,que

puede escribirse vía web
CAN-005: Desarrollala conexiónde un display gráfico de 320x240basadoen el

controlador SED1335,  mediante I/O.
CAN-006: Agregaa la CAN-005 un web servery forma una“pizarra remota”,que

puede escribirse vía web
CAN-007: Desarrollala conexiónde un display gráfico de 240x64 basadoen el

controlador LC7981,  mediante I/O.
CAN-008:Dadoqueel HD61202essolamentegráfico,estanotadesarrollaalgunas

formas de generar texto en un display 128x64
CAN-010: Desarrolla la conexión de un conversor analógico-digital SPI de

Microchip, el MCP3204, utilizando la conexión SPI que provee Rabbit.
CAN-011: Desarrollala conexiónde un display gráfico de 240x64 basadoen el

controlador T6963,  mediante I/O.
CAN-012: Desarrollala conexiónde un display gráfico de 320x240basadoen el

controlador SED1335,  esta vez al bus.
CAN-013: Analiza el soporteparadisplaysgráficosqueseincluye con DynamicC

versión 8. Particularmenteanaliza unas bibliotecasde funcionesque
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minimizanel esfuerzode programaciónnecesarioparamanejargráficos
de calidad.

CAN-014: Analiza el soportepara touch screensque se incluye con Dynamic C
versión 8.

CAN-015: Estudia de forma genérica, aplicable a cualquier procesador,el
funcionamientoy conexionadode unatouchscreenresistiva.Desarrolla
un hardwaremuy simple,que seráreemplazadoen la CAN-020 por el
ADS7846

CAN-016: Desarrolla una biblioteca de funciones para soportar un display de
320x240 con touch screen basado en el controlador SED1335

CAN-018: Empleandola library desarrolladaen la CAN-016, muestraun ejemplo
del manejo de gráficos, atendiendoademásotras tareasy mostrando
como enviar y recibir emails.Correspondeal demodesarrolladoen el
Seminario Rabbit Buenos Aires 2004

CAN-019: Analiza la forma de trabajarcon portsserie,aprovechandolas funciones
de las libraries de Rabbit, particularmente funcionamiento en
background,buffering, y timing. Antecesoradel capítulo sobre ports
serie.

CAN-020: Analiza el ADS7846,un controladorde touch screencon interfaz serie
(similar a SPI) que nos permite leer una pantallaresistivay disponer
ademásde un par de entradasparautilizarlo como AD. El análisises
genérico, para uso con cualquier procesador.

CAN-021: Agregasoporteparael ADS7846a la library desarrolladaen la CAN-
016, mejorando la respuesta de la touch screen

CAN-022: Dadoel formatocaprichosode la distribuciónde la imagenen memoria
parael HD61202,estanotamuestrala forma de convertir imágenesen
bitmaps que pueden desplegarse luego en el display de 128x64

CAN-023: Aprovechamosuna entradadisponibledel ADS7846y la usamospara
monitorearuna señalde baja frecuencia;emplealas libraries de FFT
para análisis de espectro

CAN-024:Desarrollaun controldepersonalmonitoreablevía Ethernet,corresponde
al proyecto desarrollado en este libro.

CAN-025:DesarrollaunasimpleinterfazUSB,mediantela cualun port seriecomún
seconectavía USB a unacomputadora,y puedeaccedersecomoun port
serie virtual.

CAN-026: Desarrolla una interfaz y ejemplo de uso de un módulo de reconocimiento
de huellas dactilares.
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